
Ponorná " erpadla na odpadní
vody s d r t íc ím/m#lníc ím n ást ro jem

Hung Pump Group

Pro domovní, pr'myslové a municipální aplikace pro &i#t!ní odpadní ch
vod. Vysoká ú&innost &erpadla rozm!lnit / rozdrtit pevné látky obsa% ené
v odpadních vodách umo%(uje pou%ít potrubí malého pr'm!ru pro
p"ipojení na konven&ní kanalizaci.

!

Dokonale ut!sn!né

Napájecí kabel dokonale ut!sn!ný

pomocí prysky"ice

Dvojité mechanické t!sn!ní (SIC/SIC +

CA/CE) zaji #$ují odpovídající %ivotnost.

Provoz bez ucpávání nebo uváznutí

na sání &erpadla

drtící/m ! lnící ob !%né kolo a "ezný nástroj

jsou snadno vym ! nitelné, není zapot "ebí

demontovat celé &erpadlo.

Tyto sou&ásti jsou vyrobeny z

vysoko chromované oceli s tvrdostí

HRC 55 - 58 za ú &elem drcení / rozm ! ln ! ní

papíru, textilního materiálu a dal #ích

látek, které mohou odpadní vody

obsahovat.

Nízkotlaká
kanalizace a
individuální domov
aplikace

Pro &erpání kejdy,
mo &' vky a odpadn
vody na ) OV, lagu
nebo gravita &ních
sb! rných #achet sk
potrubí o co mo %ná
nejmen #ím pr ' m ! r
1 - 1/4".

U aplikací pro &i#t!
odpadních vod z
venkovských usedl
letních sídel a dal #í
domovních objekt ' ,
které nemohou být
p "ímo napojeny na
centrální systémy
&i#t! ní odpadních v

ní

í
n

rze

u

ní
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Série - GD

Vlastnosti a výhody:

Pou%ití:

Výrobcewww.mivalt.eu



Model
Výkon Sv"tlost Jmenovitý Maximální Rozm"ry Hmot.

HP mm Inch Vý!ka (m) Q (l/min.) L W Hx x (mm) KgVý!ka (m) Q (l/min.)

GD-02
GD-03

2
3

1.5
2.2

32
32

1-1/4"
1-1/4"

16
20

125
130

25
30

200
220

380x200x480
380x200x510

32
35

Specifikace

Výkonové k!ivky
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NO. Popis Materiál
chrom. ocel

FC 200

PC

NBR

NBR

NBR

NBR

PP

SUS

SUS

SUS

SUS

NBR

SUS

NBR

SUS

SUS

SUS

%ezací krou&ek

%ezná plocha

Základna

Man&eta

O krou&ek

O krou&ek

O krou&ek

Kondenzátor

Pojistný krou&ek

Pojistný krou&ek

Pero h#ídele

'roub

T"sn"ní

'roub

T"sn"ní

Podlo&ka

Pérová podlo&ka

Matice

Sí(ový kabel

Gumová hlava

Ucpávka

Dr&adlo

Horní kryt

Víko lo&iska

Kryt motoru

Horní lo&isko

H#ídel

Stator

T"snící kryt

Dolní lo&isko

Mechan. t"sn"ní

Krytka t"sn"ní

Olejové t"sn"ní

Sk#í) * erpadla

Ob"&né kolo

%ezák
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NO. Popis Materiál
AWG/H07RNF

NBR
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SUS 304

CNM5K

SUS 410
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CNM5K

CA/CE
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K#em. ocel
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Série - GD
Spodní pohled na #ezák z chromové oceli.

Poznámka Modely vybaveny mechanickým t" sn" ním T ,
spou! t" cím za#ízením a kontrolním panelem.

: C+CA/CE

Spou! t" cí za#ízení

Prokofejevova 23
623 00 BRNO
$ eská Republika
mob 420 775 660 062
tel./f 420 530 313 645
e mivalt.petr post.cz

mivalt.eu

:+
ax:+

-mail:
www.

@

Mivalt s.r.o.


