
H U N G P U M P G R O U P

Vlastnosti a výhody:

Oblasti pou!ití:

Odvod%ování/ odb#r vody, vysou"ení
prostor a ploch v komunální, pr!myslové
&i 'ivnostenské oblasti.
Stavebnictví.
Zem#d#lství a zavla'ovací systémy.
Drená'ní systémy .

Motor s krytím IP68 a t(ída izolace F
Nízká provozní teplota  sni'uje opot(ebení funk&ních &ástí &erpadla,
prodlu'uje se délka 'ivotnosti = sni'ují náklady na servis
Motor i integrovanou ochranou proti p(etí'ení
Dvojité mechanické t#sn#ní k dispozici pro
typy 1H a v#t"í
Vysoká hydraulická ú&innost = úspora energie.
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$erpadla na odpadní vody

Série - KS

$erpadla na odpadní vody

www.mivalt.eu
Výrobce



NO. Popis
Víko motoru
Horní víko lo'iska
Kryt motoru
Stator
H(ídel
Lo'isko
Sk(í% &erpadla
Krytka olej. t#sn#ní
Ob#' né kolo
Difuzor
Sací sítko
O - krou' ek
O - krou' ek
Lo' isko
Mech. t#sn#ní
O - krou' ek
Olejové t#sn#ní
Napájecí kabel
T#sn#ní napáj. kabelu
Dr' adlo
Kondenzátor
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Výkonové k(ivky
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Specifikace
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600
800
1100
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1600
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L(mm) W(mm) H(mm)

188
208
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Hmot.Výkon Rozm#rySv#tlost
Jmenovitý Maximální

Pr!tokVý"ka
Model

HP Inch (l/m )(m)
Pr! tokVý" ka

(l/m )(m)

50/60Hz

K
S

-03
K

S
-04

Materiál
Fc200
FC200
SUS 304

FC200
FC200
FC200
FC200

CNM5K
CA / CE +CA / CE
NBR
NBR
H07RNF PVC

SUS 410
PP

SUS410
CNM5K

SUS 304 / FC200
NBR
NBR

K(emíková ocel

nebo
Kau&uk

Poznámka Modely jsou vybaveny plovákem: KS-03A/04A/05A/08A .
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