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Motor s ochranou a t%ídou izolace F
Motor vybaven tepelnou ochranou proti p%etí&ení
Konstrukce navr&ena s dvojitým mech. t#sn#ním.
Díky nízké provozní teplot# 'erpadla je zaji"t#na
dlouhá &ivotnost
Design s uzav%eným ob#&ným kolem umo&(uje
'erpání s velkou dopravní vý"kou s vysokou
ú'inností.

In&enýrské a stavební aplikace.
Pou&ití v zem#d#lství pro závlahy
a 'erpání u&itkové vod y (velké dopravní
vý" ka).
Pro ' erpání vody  z odvod( ovacích
kanál! a jímek.
Pou&itá pro parkové a zahradní fontány
a jezírka.
Pro ' erpání vody (pro aplikace z vysokou
dopravní vý" kou).

Série KSH

H U N G P U M P G R O U P

Vlastnosti a výhody:

! erpadla na odpadní vody$ erpadla na odpadní vody

Výrobce

Oblast pou!ití:
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Výkonové k!ivky

N .o. Popis.
Plá") motoru
Plá") ' erpadla
Horní kryt
Kryt horního lo&iska
Ob#&né kolo
Kryt t#sn#ní
Difuzor
P%íruba
Dr&adlo
Stator                          K%emík. ocel
Rotor a h%ídel             SUS 410
Kondenzátor               PP
Horní lo&isko              CNM5K
Spodní lo&isko           CNM5K
Sací sítko
T#sn#ní kabelu
Vypou" t#cí nástavec
Mech. t#sn#ní
Olejové t#sn#ní
Olejové t#sn#ní
Ucpávka
Ucpávka

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

13-1
14
15
16
17
18

18-1
19

19-1

KSH-05
K
KSH-20
KSH-30
KSH-50

SH-10

Hmot.

Kg

1/2
1
2
3
5

40
40
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50
80

1 1/2"
1 1/2"

2"
2"
3"
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15
18
20

80
100
180
250
300

120
200
320
420
550
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21
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30
35

16
29
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Specifikace

Konstrukce
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Rozm#ry

L(mm) W(mm) H(mm)

290
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283
395
455
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Série - KSH

Výkon Sv#tlost
Jmenovitý Maximální

Pr! tokVý" ka.Model

HP Inch ( / )l min.(m)

Pr! tokVý" ka

( / )l min.(m)

50/60Hz

BRASS

S304/FC20
NBR
ABS
CA / CE
NBR

SUS304
FC25
FC20
FC20

FC20
FC20
FC20
SUS410

SU

NBR
NBR
NBR

Materiál
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